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Profiltype 1
smal dørbladramme

Profiltype 2
bred dørbladramme
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LF = LDB

RAM = LF + 136

6868

LF
RAM = LF – 20

10 68 1068

Innfesting

RAM

LDB

1

Montering ved siden av porten, 
utadslående, høyrehengslet

RAM

LDB

5

Montering i åpningen, 
utadslående, høyre- eller 
venstrehengslet

2
RAM

LDB

Montering ved siden av porten, 
utadslående, venstrehengslet 6

LDB

RAM

Montering i åpningen, 
innadslående, høyre- eller 
venstrehengslet

LDB

RAM

3
Montering ved siden av porten, 
innadslående, venstrehengslet

7 LDB

RAM

LF Montering bak åpningen, kun 
innadslående, høyre- eller 
venstrehengslet

4
LDB

RAM

Montering ved siden av porten, 
innadslående, høyrehengslet

INNVENDIG

INNVENDIG

INNVENDIG

INNVENDIG

INNVENDIG

INNVENDIG

LF Fritt ferdigmål
LDH Fri gjennomgangshøyde
LDB Fri gjennomgangsbredde
RAM Utvendig karmmål

DrH Avstand fra gulv til håndtak

Sidedører
med blokkarm av alu-profiler
Standardstørrelser
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Utvendig

(Bildene tilsvarer proporsjonelt fritt ferdigmål av åpningen 1000 x 2125 mm. På andre dørstørrelser avviker dette.)

Profiltype 2

D
rH

≥ 950≥ 980 ≥ 980

Spesialstørrelser (profiltype 1 kun innadslående)

Profiltype 1 (montering i eller bak åpningen)
med horisontal profil S og M, plan profil L

Bestillingsmål = RAM DrH

855 – 1250 x 1990 – 2300 935 – 1268

855 – 1300 x 1990 – 2558 935 – 1268

Profiltype 2 (montering i eller bak åpningen)
med horisontal profil S og M, plan profil L

Bestillingsmål = RAM DrH

855 – 1250 x 1933 – 2300 1050

855 – 1300 x 1933 – 2558 1050

Profiltype 1 (montering kun bak åpningen)
med speil S og M eller med motiv

Bestillingsmål = RAM DrH

950 – 1250 x 2058 eller 2183 935 – 1268

950 – 1300 x 2013, 2058, 2138, 2183, 2263, 
2308, 2433 eller 2558

935 – 1268

Profiltype 2 (montering kun bak åpningen, montering i åpningen utadslående på 
forespørsel) med speil S og M

Bestillingsmål = RAM DrH

950 – 1250 x 2058 eller 2183 1050

950 – 1300 x 1943, 2013, 2058, 2138, 2183, 
2263, 2308, 2443 eller 2558

1050

Merk - for vindu type D: dørbredde RAM min. 980 mm og dørhøyde RAM min. 2115 mm ved vinduer i øverste seksjon.

Sidedører
med blokkarm av alu-profiler
Spesialstørrelser
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Montering ved siden av porten, utadslående,  
høyre- eller venstrehengslet

Montering ved siden av porten, innadslående,  
høyre- eller venstrehengslet

RAM

LDB = RAM – 136 12010

R

68 68

68 68 12010

RAM

LDB

R

Montering i åpningen, innad- eller utadslående,  
høyre- eller venstrehengslet

Montering bak åpningen, innadslående, høyre- eller venstrehengslet

LF

LDB = RAM – 136 1010

RAM = LF – 20

68 68

≥ 130LF = LDB

RAM

68

Montering bak åpningen Montering i åpningen

LF
 =
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D

H
68

OFF
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60

12
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10
LD

H
 =

  L
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– 
78

LF

R
A

M
 =

 L
F 

– 
10

med festevinkel

R Rør
LF Fritt ferdigmål
LDH Fri gjennomgangshøyde
LDB Fri gjennomgangsbredde

RAM Utvendig karmmål
DrH Avstand fra gulv til håndtak

INNVENDIG INNVENDIG

INNVENDIG INNVENDIG

INNVENDIGINNVENDIG

Sidedører
med blokkarm av alu-profiler
Spesialstørrelser
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Utvendig

(Bildene tilsvarer proporsjonelt fritt ferdigmål av åpningen 1000 x 2125 mm. På andre dørstørrelser avviker dette.)

Utførelse med horisontal profil S eller med speil V

Fritt ferdigmål av åpningen Bestillingsmål = RAM Avstand fra OFF  
til håndtak

Profilavstand

Standardstørrelser

855 – 875 x 2115 – 2125 1005 – 2190 1050 133

980 – 1000 x 2115 – 2125 1130 – 2190 1050 133

Spesialstørrelser 990 – 1250 x 1940 – 2315 1050

R
A

M
 =

 L
F 

+ 
75

LF
 =

 L
D

H

OFF

75

53

Utførelse med motiv

Fritt ferdigmål av åpningen Bestillingsmål = RAM Avstand fra OFF til håndtak

Standardstørrelser

980 – 1000 x 2115 – 2125 1130 – 2190 1050

Spesialstørrelser 1130 – 1250 x 1940 – 2315 1050

7575

RAM = LF 

LF 

+ 150

INNVENDIG

INNVENDIG

LF Fritt ferdigmål
LDH Fri gjennomgangshøyde
RAM Utvendig karmmål

Sidedører av tre
Standard- og spesialstørrelser
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Beslagstype Z

V

W

LD
H

 =
 R

M
 –

 3
0

R
M

Beslagstype N

V

W

R
M

 =
 L

D
H

ProMatic V W

med kort skinne (K) inntil porthøyde 2125 2775 3200

med medium skinne (M) inntil porthøyde 2375 3025 3450

med lang skinne (L) inntil porthøyde 3000 3700 4125

portåpnerskinne med spesiallengde på forespørsel

ProMatic, SupraMatic E, P og H V W

med kort skinne (K) inntil porthøyde 2250 2775 3200

med medium skinne (M) inntil porthøyde 2500 3025 3450

med lang skinne (L) inntil porthøyde 3000 3700 4125

portåpnerskinne med spesiallengde på forespørsel

Flere detaljer finner du i bruks- og monteringsanvisningen for ProMatic og SupraMatic E/P/H.
RM Rastermål høyde
LDH Fri gjennomkjøringshøyde

Garasjeportåpner
ProMatic, SupraMatic E, P, H
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Beslagstype L

V

W

LD
H

R
M

Beslagstype H

R
M

U

V

W

H

20
0

LH

LD 9090

190

LH
 –

 3
58

,
R

M
 +

 4
50

SupraMatic E, P og H

RM
LH min LH maks. LH min. LH maks.

U V W Skinne-
lengde➀ Fjærstopper ➁ Anslagsdemper

3000 3565 3759 3760 4315

1300 3700 4125 L = 3925

2875 3315 3634 3635 4190

2750 3135 3509 3510 4065

2625 3010 3384 3385 3940

2500 2885 3259 3260 3815

2375 2760 3134 3135 3690

2250 2635 3009 3010 3565

1100 3025 3450 L = 3250
2205 2590 2964 2965 3520

2125 2510 2884 2885 3440

2080 2465 2839 2840 3395

2000 2385 2759 2760 3315

1100 2775 3200 L = 30001955 2340 2714 2715 3270

1875 2260 2634 2635 3190

Portåpnerskinne på spesiallengde på forespørsel

Fri gjennomkjøringshøyde (LDH)

RM - 30 inntil portbredde LZ = 3000 mm

RM - 80 fra portbredde LZ = 3010 mm

ProMatic, SupraMatic E, P og H V W

med kort skinne (K) inntil porthøyde 2125 2775 3200

med medium skinne (M) inntil porthøyde 2375 3025 3450

med lang skinne (L) inntil porthøyde 3000 3700 4125

portåpnerskinne med spesiallengde på forespørsel

INNVENDIG

Plass til 
portåpneren

Flere detaljer finner du i bruks- og monteringsanvisningen for ProMatic og SupraMatic E/P/H.
RM Rastermål høyde
LDH Fri gjennomkjøringshøyde

Garasjeportåpner
ProMatic, SupraMatic E, P, H
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Beslagstype N som industri (galvanisert)

R
M

V

W

Beslagstype L som industri (galvanisert)

R
M

V

W

LD
H

INNVENDIG

Flere detaljer finner du i bruks- og monteringsanvisningen for SupraMatic HD.
RM Rastermål høyde
LDH Fri gjennomkjøringshøyde

SupraMatic HD V W

med kort skinne (K) inntil porthøyde 2125 2775 3200

med medium skinne (M) inntil porthøyde 2375 3025 3450

med lang skinne (L) inntil porthøyde 2750 3700 4125

SupraMatic HD V W

med medium skinne (M) inntil porthøyde 2125 3025 3450

med lang skinne (L) inntil porthøyde 2750 3700 4125

Garasjeportåpner
SupraMatic HD
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Hörmann: kompromissløs kvalitet

Hörmann KG Amshausen Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Brandis Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen Hörmann KG Eckelhausen Hörmann KG Freisen Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, Belgia Hörmann Peking, Kina Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA

Som eneste produsent på det internasjonale markedet tilbyr Hörmann-gruppen

alle porter, dører, vinduer og andre produkter komplett fra egen produksjon.

Produktene fremstilles ved høyt spesialiserte fabrikker med den nyeste

teknologi. Gjennom et omfattende salgs- og servicenett i Europa og med

tilstedeværelse i USA og Kina er Hörmann en sterk internasjonal partner.

Med kompromissløs kvalitet.

GARASJEPORTER

PORTÅPNERE

INDUSTRIPORTER

LASTESYSTEMER

DØRER

BESLAG




